
A PONUDA

Oďjekat: OsŶovŶa škola "Učitelj Tasa"
Prostorija: Toaleti prizemlje, I i II sprat

Jed. Cena Ukupno

RSD RSD

A

Pored opisa pojediŶačŶih poziĐija radova ĐeŶoŵ su oďuhvaćeŶi i 
sledeći zajedŶički uslovi:

- u ĐeŶu svake poziĐije radova su uračuŶati ŵaterijal, rad, alati, 
poŵoćŶe skele ;fasadŶe skeleͿ koje propisuju staŶdardi i tehŶički 
Ŷorŵativi, kao i ostali troškovi;
- svaka vrsta radova izvešće se u skladu sa važećiŵ Ŷorŵaŵa i 
tehŶičkiŵ propisiŵa za tu vrstu radova, sa sviŵ važećiŵ propisiŵa 
o zaštiti Ŷa radu i zaštiti od požara.

- u ĐeŶu svake poziĐije uračuŶati pripreŵŶe radove ;izŶošeŶje 
Ŷaŵeštaja, raščišćavaŶje, postavljaŶjezaštitŶih traka i folijaͿ, kao i 
čišćeŶje ŶakoŶ završeŶih radova

1

1.1

RušeŶje ďetoŶske podŶe ploče, debljine do 30 cm . Šut izŶeti, 
utovariti u kaŵioŶ i odvesti Ŷa gradsku depoŶiju. OďračuŶ po 
m3 poda.

m3 12.00

1.2

DeŵoŶtaža vodovodŶe ŵreže. Demontirati vodovodnu 

ŵrežu, utovariti i odvesti Ŷeupotreďljiv ŵaterijala Ŷa depoŶiju 
udaljeŶu do ϭ5 kŵ, po izďoru iŶvestitora. Oďjekat površiŶe do 
ϭϬϬ ŵϮ. OďračuŶ paušalŶo.

paušalŶo 1.00

1.3

DeŵoŶtaža kaŶalizaĐioŶe ŵreže.  Demontirati kanalizacione 

cevi, utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju 

udaljeŶu do ϭ5 kŵ, po izďoru iŶvestitora. Oďjekat površiŶe do 
ϭϬϬ ŵϮ. OďračuŶ paušalŶo.

PaušalŶo 1.00

1.4

Probijanje zida za prolaz vodovodnih i kanalizacionih cevi . 

Kroz zidove, tavaŶiĐe i sličŶo pažljivo proďiti rupe za prolaz 
Đevi za vodovod. Šut prikupiti, izŶeti, utovariti Ŷa kaŵioŶ i 
odvesti Ŷa gradsku depoŶiju. OďračuŶ po koŵadu rupe.

kom 15.00

1.5

Pažljiva deŵoŶtaža čučavĐa, vodokotlića i Đevi. Demontirati 

WC šolju, vodokotlić i Đev i odvesti Ŷa depoŶiju udaljeŶu do ϭ5 
kŵ, po izďoru iŶvestitora. OďračuŶ po koŵadu šolje.

komplet 33.00

2

KoličiŶa

PripreŵŶi, građeviŶski i zaŶatski radovi

UliĐa:  Rajićeva 24

Poz. Opis radova
Jedinica 

mere

Fondacija Ana i Vlade Divac

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

Grad:  Niš

UKUPNO DEMONTAŽA I RUŠENJE

DeŵoŶtaža i rušeŶje

Zidarski radovi



2.1

DoziđivaŶje pregradŶog zida debljine 12 cm punom   opekom 

u produžŶoŵ ŵalteru razŵere ϭ:2:6. Za zidanje koristiti cele 

opeke i poloviŶe ravŶo odsečeŶih iviĐa. SpojŶiĐe izvesti 
koristeći četvrtastu ili kružŶu gvozdeŶu šipku preseka koji 
odgovara debljini spojnica. Opeka ne sme da bude isprljana 

ŵalteroŵ. OďračuŶ po ŵϮ zida.

m2 9.00

2.2

MalterisaŶje krečŶiŵ ŵalteroŵ u dva sloja. Pre malterisanja 

površiŶe očistiti i isprskati razređeŶiŵ ŵalteroŵ. Prvi sloj, 
gruŶt, raditi krečŶiŵ ŵalteroŵ razŵere ϭ:ϯ deďljiŶe sloja do Ϯ 
Đŵ od prosejaŶog šljuŶka, "jediŶiĐe" i kreča. Malter stalŶo 
ŵešati da se krečŶo ŵleko Ŷe izdvoji. Malter ŶaŶeti preko 
podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi 

sloj, razŵere ϭ:ϯ, spraviti sa sitŶiŵ i čistiŵ peskoŵ, ďez 
priŵesa ŵulja i orgaŶskih ŵaterija. Perdašiti uz kvašeŶje i 
glačaŶje ŵaliŵ perdaškaŵa. OŵalterisaŶe površiŶe ŵoraju 
ďiti ravŶe, ďez preloŵa i talasa, a iviĐe oštre i prave. Malter 
kvasiti da Ŷe dođe do ďrzog sušeŶja i "pregorevaŶja". OďračuŶ 
po ŵϮ ŵalterisaŶe površiŶe.

m2 18.00

Ukupno zidarski radovi

3 Betonski i armirano betonski

3.1

Izrada betonskog poda, debljine do 30 cm, marke MB 20, 

arŵiraŶ i perdašeŶ Ŷa ŵestiŵa gde se postavljaju čučavĐi. 
Pod arŵirati ŵrežastoŵ arŵaturoŵ. Arŵatura ulazi u ĐeŶu 
poda. GorŶju površiŶu perdašiti i ďetoŶ Ŷegovati. OďračuŶ po 
m2 poda. U cenu ulazi i armatura

m2 15.00

3.2

Izrada arŵiraŶo ďetoŶskih serklaža marke MB 20 . Izraditi 

oplatu i serklaže arŵirati po projektu, detaljiŵa i statičkoŵ 
proračuŶu. BetoŶ ugraditi i Ŷegovati po propisiŵa. U ĐeŶu 
ulaze i oplata, arŵatura i poŵoćŶa skela. OďračuŶ po ŵϯ 
serklaža.

m3 3.00

4

4.1

Izrada hidroizolaĐije ŵokrog čvora. Izolaciju raditi preko 

potpuŶo suve i čiste podloge savreŵeŶiŵ preŵaziŵa, tipa 
Sika, Keŵa, i sl. koji se ŶaŶose četkaŵa. OďračuŶ po ŵϮ 
izvedene hidroizolacije. 

m2 36.00

5

5.1 Ugradnja PVC vrata 95x205 kom 3.00

6 Keraŵičarski radovi

Ukupno izolaterski radovi

 
Ukupno stolarski radovi

Ukupno betonski radovi

Izolaterski radovi

Stolarski radovi



6.1

PostavljaŶje podŶih keraŵičkih pločiĐa, dimenzija 30x30 cm . 

PločiĐe I klase lepiti lepkoŵ za pločiĐe, u slogu i ďoji po izďoru 
projektanta. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti 

ravŶo. PostavljeŶe pločiĐe fugovati i pod očistiti piljeviŶoŵ. U 
ĐeŶu ulazi i Ŷaďavka pločiĐa. OďračuŶ po ŵϮ poda.

m2 36.00

7

7.1

StrugaŶje i  starih zidova i plafoŶa,  i lečeŶje fleka od vlage. 

Sve površiŶe ostrugati i oprati, a zatiŵ oďrusiti, očistiti i izvršiti 
iŵpregŶaĐiju.  OďračuŶ po ŵϮ gletovaŶe površiŶe. U ĐeŶu 
ulazi i potrebna skela

m2 450.00

7.2

Bojenje sa gletovanjem zidova i plafona, poludisperzivnim 

bojama . Malterisane zidove i plafone gletovati disperzivnim 

kitoŵ. PovršiŶe oďrusiti, očistiti i izvršiti ŶeutralizovaŶje. 
Pregledati i kitovati ŵaŶja oštećeŶja i pukotiŶe. IŵpregŶirati i 
prevući disperzivŶi kit tri puta. Sve površiŶe ďrusiti, 
iŵpregŶirati i kitovati ŵaŶja oštećeŶja. Predďojiti i ispraviti 
toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom 

bojom prvi i drugi put. Boja i ton po izboru projektanta. 

OďračuŶ po ŵϮ oďojeŶe površiŶe. U ĐeŶu ulazi i potreďŶa 
skela

m2 450.00

8

8.1

Naďavka i ŵoŶtaža PVC vodovodŶih Đevi, zajedno sa fitingom 

i ŵaterijaloŵ za spajaŶje. Prilikoŵ ŵoŶtaže vodovodŶe ŵreže 
voditi račuŶa da rozete veŶtila i ďaterija ďudu potpuŶo ravŶe 
sa završŶoŵ površiŶoŵ zida. ŠteŵovaŶja za ugradŶju i prolaz 
Đevi izvršiti pažljivo, šut izŶeti i odvesti Ŷa gradsku depoŶiju. Po 
potreďi, a po detaljiŵa izvesti terŵo i akustičŶu izolaĐiju Đevi. 
ZavršeŶu vodovodŶu ŵrežu ispitati Ŷa pritisak i sačiŶiti 
zapisŶik. U ĐeŶu ulaze i izolaĐija i ispitivaŶje ŵreže. OďračuŶ 
po m1 cevi.

m 15.00

8.2
Nabavka i ugradnja EK veŶtila Øϭ5ŵŵ kod WC-a, za priključak 
vodokotlića I lavaďoa.

kom 33.00

8.3

Ispitivanje cevovoda na probni pritisak od 10 bara u trajanju 

od 8 časova. CeŶoŵ je oďuhvaćeŶa pripreŵa ŵreže za 
ispitivaŶje. OďračuŶ se vrši po ŵ ispravŶo ugrađeŶe i 
isprobane cevi.

m 90.00

9 Kanalizacija

Ukupno molersko farbarski radovi

Molersko farbarski radovi

Ukupno vodovod

 
Vodovod 

UkupŶo keraŵičarski radovi



9.1

KoŵpletŶa Ŷaďavka i ugradŶja plastičŶih kaŶalizaĐioŶih Đevi 
raznih profila sa svim potrebnim fazonskim komadima, 

koŶzolaŵa i oďujŵiĐaŵa za Ŷjihovo pričvršćeŶje i ostaliŵ 
ŵaterijaloŵ, za ispravŶo fuŶkĐioŶisaŶje ŵreže. SpajaŶje Đevi 
vrši se guŵiĐaŵa. Po izvršeŶoj ŵoŶtaži izvršiti ispiraŶje Đevi i 
ispitati Ŷa vodoŶepropustljivost. U ĐeŶu ulaze sva šteŵovaŶja i 
probijanja otvora u zidovima i konstrukciji.

m 45.00

9.2
Nabavka i ugradnja podnog slivnika od rostfraja sa svim 

potreďŶiŵ poŵoćŶiŵ ŵaterijaloŵ
kom 24.00

9.3
Naďavka i ŵoŶtaža PVC sifoŶa sa rešetkoŵ, prečŶika 50 ŵŵ . 

OďračuŶ po koŵadu sifoŶa.
kom 33.00

10

10.1

Naďavka i ŵoŶtaža koŵplet WC šolje, tipa Simplon , doŵaće 
proizvodŶje I klase. Spoj WC šolje sa kaŶalizaĐioŶoŵ ŵrežoŵ 
uraditi sa "geŶzloŵ" i odgovarajućiŵ kitoŵ da ďude dihtovaŶ 
ϭϬϬ%. Šolju preko guŵeŶih podŵetača pričvrstiti ŵesiŶgaŶiŵ 
šrafoviŵa. Postaviti poklopaĐ za šolju od ŵedijapaŶa. Šolju i 
opreŵu Ŷaručiti po izďoru projektaŶta. OďračuŶ po koŵadu 
šolje, koŵplet sa sviŵ potreďŶiŵ kaŶalizaĐioŶiŵ i vodovodŶiŵ 
materijalom

kom 33.00

10.2

Nabavka i postavljanje PVC WC vodokotlića "Geďerit" sa 
sviŵ potreďŶiŵ eleŵŶtiŵa za spajaŶje sa šoljoŵ i čučavĐeŵ. 

Vodokotlić pažljivo postaviti i povezati sa veŶtiloŵ.  Vodokotlić 
po izďoru projektaŶta. OďračuŶ po koŵadu vodokotlića.

kom 33.00

10.3

Naďavka i ŵoŶtaža koŵplet trokadera, od keraŵike, doŵaće 
proizvodnje I klase. Trokadero povezati sa odvodom 

hroŵiraŶiŵ sifoŶoŵ prečŶika 5/ϰ" sa rozetoŵ, čepoŵ i 
lancem. Postaviti slavinu za toplu i hladnu vodu. Umivaonik i 

opreŵu Ŷaručiti po izďoru projektaŶta. OďračuŶ po koŵadu 
umivaonika, komplet sa slavinom. Trokadero se stavlja u 

prostoriju za čistačiĐe

kom 3.00

SaŶitarŶi uređaji

Ukupno sanitarije

Ukupno kanalizacija
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UKUPNO:

DeŵoŶtaža i rušeŶje
Zidarski radovi

Betonski i armirano betonski radovi

Izolaterski radovi

Stolarski radovi

Keraŵičarski radovi
Molersko farbarski radovi

Vodovod

Kanalizacija

SaŶitarŶi uređaji

REKAPITULACIJA



B PONUDA

Oďjekat: OsŶovŶa škola "Učitelj Tasa"
Prostorija: Toalet III sprat

Jed. Cena Ukupno

RSD RSD

A

Pored opisa pojediŶačŶih poziĐija radova ĐeŶoŵ su 
oďuhvaćeŶi i sledeći zajedŶički uslovi:

- u ĐeŶu svake poziĐije radova su uračuŶati ŵaterijal, rad, 
alati, poŵoćŶe skele ;fasadŶe skeleͿ koje propisuju 
staŶdardi i tehŶički Ŷorŵativi, kao i ostali troškovi;

- svaka vrsta radova izvešće se u skladu sa važećiŵ 
Ŷorŵaŵa i tehŶičkiŵ propisiŵa za tu vrstu radova, sa sviŵ 
važećiŵ propisiŵa o zaštiti Ŷa radu i zaštiti od požara.

- u ĐeŶu svake poziĐije uračuŶati pripreŵŶe radove 
;izŶošeŶje Ŷaŵeštaja, raščišćavaŶje, postavljaŶjezaštitŶih 
traka i folijaͿ, kao i čišćeŶje ŶakoŶ završeŶih radova

1

1.1

Pažljiva deŵoŶtaža vrata zajedŶo sa štokoŵ. 

Demontirana vrata sklopiti, utovariti na kamion i 

odvesti Ŷa depoŶiju koju odredi iŶvestitor. OďračuŶ po 
komadu vrata.

kom 2.00

1.2

RušeŶje ďetoŶske podŶe ploče Ŷa ŵestu čučavaĐa, 

debljine do 30 cm . Šut izŶeti, utovariti u kaŵioŶ i 
odvesti Ŷa gradsku depoŶiju. OďračuŶ po ŵϯ poda.

m3 3.00

1.3

DeŵoŶtaža vodovodŶe ŵreže od poĐiŶkovaŶih Đevi 
DeŵoŶtirati vodovodŶu ŵrežu, utovariti i odvesti 
neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 

kŵ, po izďoru iŶvestitora. Oďjekat površiŶe do ϭϬϬ ŵϮ. 
OďračuŶ paušalŶo.

paušalŶo 1.00

1.4

DeŵoŶtaža kaŶalizaĐioŶe ŵreže.  Demontirati 

kanalizacione cevi, utovariti i odvesti neupotrebljiv 

materijala na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru 

iŶvestitora. Oďjekat površiŶe do ϭϬϬ ŵϮ. OďračuŶ 
paušalŶo.

PaušalŶo 1.00

UliĐa:  Rajićeva 24

Fondacija Ana i Vlade Divac

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

Grad:  Niš

Poz. Opis radova
Jedinica 

mere
KoličiŶa

PripreŵŶi, građeviŶski i zaŶatski radovi

DeŵoŶtaža i rušeŶje



1.5

Probijanje poda i zida za prolaz vodovodnih i 

kanalizacionih cevi . Kroz zidove, tavaŶiĐe i sličŶo 
pažljivo proďiti rupe za prolaz Đevi za vodovod. Šut 
prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku 

depoŶiju. OďračuŶ po koŵadu rupe.

kom 2.00

1.6

BušeŶje rupa za postavljaŶje iŶstalaĐija, preseka do 

20x20 cm . Šut prikupiti, izŶeti, utovariti Ŷa kaŵioŶ i 
odvesti Ŷa gradsku depoŶiju. OďračuŶ po koŵadu rupe.

kom 3.00

1.7

Pažljiva deŵoŶtaža čučavĐa, vodokotlića i Đevi. 
DeŵoŶtirati WC šolju, vodokotlić i Đev i odvesti Ŷa 
deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. 

OďračuŶ po koŵadu šolje.

komplet 6.00

2

2.1

Izrada betonskog poda, debljine do 30 cm, marke MB 

20, arŵiraŶ i perdašeŶ. Pod arŵirati ŵrežastoŵ 
arŵaturoŵ. Arŵatura ulazi u ĐeŶu poda. OďračuŶ po 
m2 poda. U cenu ulazi i armatura

m2 7.50

Ukupno betonski radovi

3

3.1

Izrada hidroizolaĐije ŵokrog čvora. Izolaciju raditi 

preko potpuŶo suve i čiste podloge savreŵeŶiŵ 
premazima, tipa Sika, Kema, i sl. koji se nanose 

četkaŵa. OďračuŶ po ŵϮ izvedeŶe hidroizolaĐije. 

m2 10.00

4

4.1

Nabavka i ugradnja PVC ulaznih vrata  dimenzije 

ϭϭϬ/ϮϬ5. U ĐeŶu ulazi štok, ďrava  sa dva ključa kao i . 
Mere uzeti na licu mesta

kom 1.00

4.2

MoŶtaža pvĐ vrata sa pvĐ dovratŶiĐiŵa Ŷa ulazu u 
ŵuški i žeŶski toalet  . DiŵeŶzija vrata ϵ5/ϮϬ5.   Mere 
uzeti Ŷa liĐu ŵesta. U ĐeŶu ulazi ďrava sa dva ključa, 
kvake i 

kom 2.00

5

5.1

PostavljaŶje podŶih keraŵičkih pločiĐa, dimenzija 33 

x33 cm . PločiĐe I klase lepiti lepkoŵ za pločiĐe, u slogu i 
boji po izboru projektanta. Podlogu prethodno 

pripreŵiti i polagaŶje izvesti ravŶo. PostavljeŶe pločiĐe 
fugovati i pod očistiti piljeviŶoŵ. U ĐeŶu ulazi i Ŷaďavka 
pločiĐa. OďračuŶ po ŵϮ poda.

m2 7.00

6

UKUPNO DEMONTAŽA I RUŠENJE

Betonski i armirano betonski

Izolaterski radovi

 
Keraŵičarski radovi

UkupŶo keraŵičarski radovi

Ukupno izolaterski radovi

Stolarski radovi

Ukupno stolarski radovi

Molersko farbarski radovi



6.1

Struganje starih zidova i plafona. Sve površiŶe 
ostrugati i oprati, a zatiŵ oďrusiti, očistiti i izvršiti 
iŵpregŶaĐiju. Pregledati i kitovati ŵaŶja oštećeŶja i 
pukotine. Kitovati i gletovati emulzionim kitom prvi put. 

Sve površiŶe fiŶo preďrusiti pa kitovati i gletovati 
eŵulzioŶiŵ kitoŵ drugi put. OďračuŶ po ŵϮ gletovaŶe 
površiŶe.

m2 101.00

6.2

Bojenje sa gletovanjem plafona, poludisperzivnim 

bojama . Malterisane zidove i plafone gletovati 

disperzivŶiŵ kitoŵ. PovršiŶe oďrusiti, očistiti i izvršiti 
ŶeutralizovaŶje. Pregledati i kitovati ŵaŶja oštećeŶja i 
pukotiŶe. IŵpregŶirati i prevući disperzivŶi kit tri puta. 
Sve površiŶe ďrusiti, iŵpregŶirati i kitovati ŵaŶja 
oštećeŶja. Predďojiti i ispraviti toŶiraŶiŵ disperzioŶiŵ 
kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i 

drugi put. Boja i toŶ po izďoru projektaŶta. OďračuŶ po 
ŵϮ oďojeŶe površiŶe

m2 40.00

7

7.1

Naďavka i ŵoŶtaža PVC vodovodŶih Đevi, zajedno sa 

fitiŶgoŵ i ŵaterijaloŵ za spajaŶje. Prilikoŵ ŵoŶtaže 
vodovodŶe ŵreže voditi račuŶa da rozete veŶtila i 
ďaterija ďudu potpuŶo ravŶe sa završŶoŵ površiŶoŵ 
zida. ŠteŵovaŶja za ugradŶju i prolaz Đevi izvršiti 
pažljivo, šut izŶeti i odvesti Ŷa gradsku depoŶiju. Po 
potreďi, a po detaljiŵa izvesti terŵo i akustičŶu 
izolaĐiju Đevi. ZavršeŶu vodovodŶu ŵrežu ispitati Ŷa 
pritisak i sačiŶiti zapisŶik. U ĐeŶu ulaze i izolaĐija i 
ispitivaŶje ŵreže. OďračuŶ po ŵϭ Đevi.

m 5.00

7.2
Naďavka i ugradŶja EK veŶtila Øϭ5ŵŵ kod WC-a, za 
priključak vodokotlića I lavaďoa.

kom 6.00

7.3

Ispitivanje cevovoda na probni pritisak od 10 bara u 

trajaŶju od 8 časova. CeŶoŵ je oďuhvaćeŶa pripreŵa 
ŵreže za ispitivaŶje. OďračuŶ se vrši po ŵ ispravŶo 
ugrađeŶe i isproďaŶe Đevi.

m 10.00

8

Ukupno molersko farbarski radovi
 

Vodovod 

Ukupno vodovod

Kanalizacija



8.1

Naďavka i ugradŶja plastičŶih kaŶalizaĐioŶih Đevi sa 
svim potrebnim fazonskim komadima, konzolama i 

oďujŵiĐaŵa za Ŷjihovo pričvršćeŶje i ostaliŵ 
ŵaterijaloŵ, za ispravŶo fuŶkĐioŶisaŶje ŵreže. 
SpajaŶje Đevi vrši se guŵiĐaŵa. Po izvršeŶoj ŵoŶtaži 
izvršiti ispiraŶje Đevi i ispitati Ŷa vodoŶepropustljivost. U 
ĐeŶu ulaze sva šteŵovaŶja i proďijaŶja otvora u 
zidovima i konstrukciji.

m 15.00

8.2
Nabavka i ugradnja podnog slivnika od rostfraja sa svim 

potreďŶiŵ poŵoćŶiŵ ŵaterijaloŵ
kom 6.00

8.3
Naďavka i ŵoŶtaža PVC sifoŶa sa rešetkoŵ, prečnika 
50 mm . OďračuŶ po koŵadu sifoŶa.

kom 6.00

9

9.1

Naďavka i ŵoŶtaža koŵplet WC šolje, tipa Simplon , 

doŵaće proizvodŶje I klase. Spoj WC šolje sa 
kaŶalizaĐioŶoŵ ŵrežoŵ uraditi sa "geŶzloŵ" i 
odgovarajućiŵ kitoŵ da ďude dihtovaŶ ϭϬϬ%. Šolju 
preko guŵeŶih podŵetača pričvrstiti ŵesiŶgaŶiŵ 
šrafoviŵa. Postaviti poklopaĐ za šolju od ŵedijapaŶa. 
Šolju i opreŵu Ŷaručiti po izďoru projektaŶta. OďračuŶ 
po koŵadu šolje, koŵplet sa sviŵ potreďŶiŵ 
kanalizacionim i vodovodnim materijalom

kom 2.00

9.2

Nabavka i postavljanje PVC WC vodokotlića "Geďerit" 
sa sviŵ potreďŶiŵ eleŵŶtiŵa za spajaŶje sa šoljoŵ i 
čučavĐeŵ. Vodokotlić pažljivo postaviti i povezati sa 
veŶtiloŵ.  Vodokotlić po izďoru projektaŶta. OďračuŶ 
po koŵadu vodokotlića.

kom 6.00
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Ukupno kanalizacija

SaŶitarŶi uređaji

Ukupno sanitarije

UKUPNO:

DeŵoŶtaža i rušeŶje

Izolaterski radovi

Stolarski radovi

Keraŵičarski radovi
Molersko farbarski radovi

REKAPITULACIJA

Vodovod

Kanalizacija

SaŶitarŶi uređaji

Betonski i armirano betonski radovi



Oďjekat: OsŶovŶa škola "Učitelj Tasa"
Prostorija: Toaleti prizemlje, I, II i IIIsprat

UliĐa:  Rajićeva 24

Fondacija Ana i Vlade Divac

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

Grad:  Niš

SVE UKUPNO

REKAPITULACIJA

A PONUDA

B PONUDA


